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Självsugande pumpar
Pålitliga avvattnings- och dräneringslösningar
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Ett stort sortiment gör det enkelt att 
uppfylla dina behov
Vi har modeller från 2” till 10” som kan levereras med 
olika motoralternativ och monterade på vagnar med 
hjul eller medar efter behov. 

Våra pumpar kan som tillval levereras med extra 
ljudisolering för applikationer där den tillåtna 
bullernivån på användningsplatsen är begränsad. 
De är då försedda med högklassiga skyddskåpor 
över både motor och pump. Dessutom erbjuder vi 
superdämpade modeller. 

Vårt breda sortiment är resultatet av mer än 30 års 
erfarenhet från avvattning och grundvattennivå-
sänkning. 

  

Som leverantör av lösningar har Flygt ett stort 
sortiment av extremt mångsidiga, självsugande pumpar 
för alla applikationer inom dränering, bypasspumpning 
eller sänkning av grundvattennivån. 

Vårt stora utbud av självsugande pumpar gör att 
du alltid kan hitta en bra och tillförlitlig lösning 
för krävande tillämpningar, oavsett om du behöver 
avvattna en byggplats eller dränera en arbetsgrop, en 
husgrund eller ett översvämmat landområde. Alla våra 
självsugande pumpar är enkla att transportera och 
därför perfekta i alla sammanhang där du behöver 
pumpa bort vatten. 

Pålitliga lösningar för
krävande applikationer

Egenskaper och fördelar: 
• Pålitliga, robusta och effektiva lösningar av högsta 

kvalitet
• Extremt mångsidiga produkter för alla tillämpningar 

inom dränering, bypasspumpning och sänkning av 
grundvattennivån.

• Stor variation av typer: diesel- eller elmotordrift, med 
hjul eller medar

• Hög pumpverkningsgrad
• Sänkta ljudnivåer – finns även i superdämpat 

utförande
• Miljövänliga lösningar
• Litet underhållsbehov 

Några typiska användningsområden: 
• Avvattning på byggplatser
• Markarbete 
• Tillfällig avvattning och nödavvattning
• Avvattning av gruvor och dagbrott
• Överpumpning/bypasspumpning av avloppsvatten
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Pumpserien BWS från Flygt är konstruerad för 
enastående mekanisk slitstyrka och kontinuerlig 
pumpning under mycket krävande förhållanden. Axel 
och tätning är dimensionerade för extremt tuffa tag. 

Det gör dem särskilt lämpliga för 
dräneringsapplikationer där hög tillförlitlighet är den 
viktigaste egenskapen. 

Pumpens oöverträffade slitstyrka är ett resultat av väl 
tilltagen dimensionering av de utsatta delarna och av 
att pumpen körs med lågt varvtal. Pumpen är dessutom 
självsugande: den behöver varken bottenventil eller 
extra vakuumpump

 

Självsugande pumpar för
allmän avvattning
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BWS Diesel/Bensin 

BWS Eldrift 

Utloppsdiameter (mm)  50 50 80 80 120 150 200 250 

 BWS 50 BWS 50 BWS 75 BWS 75 BWS 100* BWS 150* BWS 200  BWS 250*

Märkeffekt (kW)  4,1 3,7 4,7 5 7,5/23,5 18/27,5 27,5 36

Vikt (kg)  68 41 145 124 340/527 780/847 780 1129

Längd (m)  0,87 0,85 0,95 0,95 0,95/1,30 1,65 1,65 1,65

Bredd (m)  0,60 0,45 0,60 0,60 0,85/1,12 1,35 1,35 1,35

Höjd (m)  0,70 0,64 0,80 0,80 1.05/1,33 1,55 1,55 1,60

Försörjning  Diesel Bensin Diesel Bensin Diesel Diesel Diesel Diesel

Utloppsdiameter (mm)  50 50 80 120 150 200 250 

 BWS 50 BWS 50 BWS 75 BWS 100 BWS 150* BWS 200  BWS 250*

Märkeffekt (kW)  2,2 2,2 4,0 7,5 11 30 18.5/30

Vikt (kg)  39 39 115 255 541 608 843/889

Längd (m)  0,85 0,85 0,95 0,95 1,40 1,40 1,60

Bredd (m)  0,45 0,45 0,60 0,83 1,05 1,05 1,35

Höjd (m)  0,64 0,64 0,80 1,05/1,33 1,26 1,26 1,60

Försörjning  El 1-fas  El 3-fas  El 3-fas  El 3-fas  El 3-fas  El 3-fas  El 3-fas 

* Andra prestanda på begäran.

Elektrisk 1fas:
230V 50 Hz

Elektrisk 3-fas:
400V 50 Hz
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Självsugande, 
vakuumassisterade 
centrifugalpumpar
BWV-serien bygger på den självsugande pumpen men 
är dessutom försedd med en vakuumpump för att 
garantera extremt snabb och kontinuerlig evakuering, 
även när vattnet har hög luftandel. 

Det gör att BWV-pumparna är idealiska för sänkning 
av grundvatten och alla andra applikationer där snabb 
evakuering är önskvärd. 

För att öka tillförlitligheten består backventilen av en 
gummiklädd stålkula som har mindre tendens att sätta 
igen sig. 

Vakuumpumpen, som har ett slutet smörjoljesystem, 
har givit prov på sin höga tillförlitlighet under många 
år. 
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BWV Diesel
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Utloppsdiameter (mm)  80 120 150 200 250 

 BWV 75 BWV 100 BWV 150* BWV 200 BWV 250*

Märkeffekt (kW)  5,5 7,5 11 30 18,5/30

Vikt (kg)  215 340 615 713 985/1006

Längd (m)  0,75 1,12 1,40 1,40 1,60

Bredd (m)  0,90 0,85 1,05 1,05 1,35

Höjd (m)  1,15 1,30 1,71 1,71 1,82

Försörjning El 3-fas  El 3-fas  El 3-fas  El 3-fas  El 3-fas

Utloppsdiameter (mm)  80 120 150 200 250 

 BWV 75 BWV 100* BWV 150* BWV 200 BWV 250*

Märkeffekt (kW)  5,8 9,6/23,5 18,4/27,5 27,5 36

Vikt (kg)  270 450/580 929/1036 1036 1373

Längd (m)  0,95 1,30 1,65 1,65 1,65

Bredd (m)  0,85 1,10/1,15 1,35 1,35 1,35

Höjd (m)  1,20 1,4/1,50 1,72/1,82 1,82 1,82

Försörjning Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel 

* Andra prestanda på begäran..

Elektrisk 3-fas:
400V 50 Hz
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Självsugande, vakuum-
assisterade centrifugal-
pumpar (vätskering)
Flygt har också en serie centrifugalpumpar som 
evakueras med hjälp av vätskerings-vakuumpumpar. 
BWA-pumparnas viktigaste egenskaper är att de 
är miljövänliga, har hög pumpverkningsgrad och 
kräver ett minimum av underhåll. Pumparna har 
stor genomströmningsarea vilket minskar risken för 
igensättning vid krävande pumpapplikationer. 

De mekaniska tätningarna är oljesmorda för optimal 
kylning. 

BWA Diesel BWA Eldrift

Utloppsdiameter (mm)  150 150 200 200 250 250 

 BWA 150 BWA 150 BWA 200* BWA 200 BWA 250* BWA 250

Märkeffekt (kW)  18,4 11 27,5/43 30 37/43 30

Vikt (kg)  935 635 1100/1174 833 1212 870

Längd (m)  1,85 1,75 2,45 2,15 2,45 2,15

Bredd (m)  1,35 1,10 1,35 1,35 1,35 1,35

Höjd (m)  1,75 1,60 1,87 1,77 2,00 1,90

Försörjning Diesel  El 3-fas Diesel El 3-fas  Diesel El 3-fas 
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* Andra prestanda på begäran.

Elektrisk 3-fas:
400V 50 Hz








