
FLB & FTB, FLE & FTE
Cirkulationspumpar med våt motor för värmesystem  
i kommersiella byggnader
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Cirkulationspumpar med våt motor uppskattas 
sedan länge för sin tysta gång och sina låga 
investeringskostnader. Pumparna har en tätningslös 
motor, där rotorn kyls av det pumpade mediet - en 
enkel konstruktion med få komponenter, vilket ger låga 
underhållskostnader.

ITT Flygts serier FLB/FTB och FLE/FTE är speciellt 
utvecklade för värmesystems applikationer i 
kommersiella byggnader där de kan användas som 
huvudpumpar eller i shuntgrupper. Välj mellan 
standard modellen med tre manuellt valbara 
hastigheter i serierna FLB/FTB, där fokus ligger på 
låga investeringskostnader, eller serierna FLE/FTE 
med elektronisk varvtalsstyrning, för att variera flödet 
när man fokuserar på låga driftskostnader. De båda 
serierna finns i enkel- och tvillingutförande och har ett 
av marknadens bredaste kapacitets område.

ITT Flygts pumpar kännetecknas av hög tillförlitlighet 
och lång livslängd. Pumparna i serierna FLB/FTB 
och FLE/FTE har särskilda lösningar för att förhindra 
igensättning. Axeln är ihålig och skapar ett extra flöde 
som minskar risken för kalkavlagringar i pumpen och 
som garanterar att den bakre bussningen smörjs samt 
att motorn kyls effektivt. 

Bussningarna är dessutom tillverkade i grafit, ett 
material som inte är sprött och som klarar korta 
perioder med torrkörning.

Alla pumpar i dessa serier har ett inbyggt 
överhettningsskydd.

Cirkulationspumpar i enkel- eller 
tvillingutförande för värmesystem  
i byggnader
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Manuellt styrda cirkulations- 
pumpar: Enkel installation och  
inställning 

FLB/FTB	 32	 40	 50	 65	 80

Hmax	 10 m	 10 m	 11 m	 14 m	 19 m

Qmax enkel	 11 m3/h	 19 m3/h	 29 m3/h	 43 m3/h	 68 m3/h

Qmax tvilling	 22 m3/h	 38 m3/h	 58 m3/h	 86 m3/h	 134 m3/h

Hastigheter	 2–3	 2–3	 2–3	 2–3	 2–3

Temp.intervall 			   –20°C till +130°C		

Total längd	 180 mm	 250 mm	 280 mm	 340 mm	 360 mm

Anslutning 	 DN 32	 DN 40	 DN 50	 DN 65	 DN 80

•	 En- eller trefas

• 	Trefasdrift för 230 V eller 400 V

• 	Flera valbara hastigheter 

• 	Har en indikator som visar rätt  
	 rotationsriktning.

• 	Gängad anslutning för DN32 

• 	Flänsad anslutning för DN 40-80 

• 	Enkel inställning med hastighetsväljare

FLB / FTB - egenskaper
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Elektroniskt styrda cirkulations-
pumpar: Sänk ljudnivån och spara 
energi

FLE/FTE	 32	 40	 50	 65	 80

Hmax	 11 m	 10 m	 10 m	 8 m	 10 m

Qmax enkel	 9 m3/h	 15 m3/h	 25 m3/h	 32 m3/h	 62 m3/h

Qmax tvilling	 –	 23 m3/h	 39 m3/h	 54 m3/h	 92 m3/h

Hastigheter 	 Automatisk	 Automatisk	 Automatisk	 Automatisk	 Automatisk

Temp.intervall 			   +2°C till +95°C

Total längd	 180 mm	 220/250 mm	 280 mm	 340 mm	 360 mm

Anslutning 	 DN 32	 DN 40	 DN 50	 DN 65	 DN 80

•	 Elektroniskt styrda pumpar som automatiskt 
justerar flödet efter det aktuella behovet i 
systemet. Detta sparar energi och reducerar 
ljudet i ledningarna.

• Upp till 50% energibesparing i förhållande 
till standardpumpar med manuell 
hastighetsinställning.

• Fem driftslägen:

		  – Konstant tryck

		  – Variabelt tryck

		  – Manuell hastighetsinställning

		  – On/off

		  – Fjärrstyrning via en 0-10V signal 

Pumpens display i ett normalt drifts-
läge

FLE / FTE – egenskaper
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•	 Automatisk dag/nattfunktion. När temperaturen 
sjunker i mediet om natten justerar pumpen 
automatiskt ned till det lägsta varvtalet för att 
spara energi.

•	 Enkelt handhavande med tydliga menyer och 
bara en knapp för navigering och inställning av 
driftsparametrar.

•	 Enfas 230 V

•	 Gängad anslutning för DN32 

•	 Flänsad anslutning för DN 40-80 

• 	 Även om pumpen är avstängd kommer den att 
starta en gång per dygn för att förhindra upp-
byggnad av  kalkavlagringar med åtföljande risk 
för driftstopp.






